
การศึกษาดูงาน

โครงการปรับปรุงคุณภาพคันทางเดิม(ถนนดินลูกรัง) 
ด้วยวิธี Soil  Cement(ดินซีเมนต์) +  น้้ายาโพลีเมอร ์ทช.2-307(1-2)/51

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling )   



วันอังคารที่  27  พฤศจิกายน  2555
ณ  ห้องประชุมส้านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก

Welcome

คณะศึกษาดูงาน ข้าราชการจากประเทศศรีลังกา 
น้าโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT





 การก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านดอนยอ  

ต้าบลดอนยอ  อ้าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 

Soil  Stabilizing  Agent(ดินซีเมนต์) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling    

      ระยะทาง  7.200  กิโลเมตร  

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท
ในงบประมาณกลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนกลาง  ประจ้าปี 2555

การศึกษาดูงาน



การออกแบบ และกระบวนการก่อสร้าง

การก่อสร้างทาง
ตามมาตรฐาน
กรมทางหลวง

ชนบท

Recycling

น้้ายาโพลีเมอร์

หลักการและเหตุผล : น้าวัสดุที่มีอยู่เดิม ท้าการปรับปรุงคุณภาพให้ได้เทียบเท่า-สูงกว่าวัสดุใหม่  เพื่อน้าไปใช้เป็นวสัดุโครงสร้าง
ชั้นรองพ้ืนทาง(ลูกรัง)   เนื่องจากเป็นวัสดุที่หายากและราคาแพง 



หลักการและเหตุผล : เป็นการน้าวัสดุที่มีอยู่เดิม ท้าการปรับปรุงคุณภาพให้ได้เทียบเท่า-สูง
กว่าวัสดุใหม่  เพื่อน้าไปใช้เป็นวัสดุโครงสร้างชั้นรองพื้นทาง(ลูกรัง)   เนื่องจากเป็นวัสดุ
ลูกรังที่หายากและราคาแพง 

วัตถุประสงค์ของโครง(ในการท้า Soil Cement โดยวิธี Pavement In-Recycling)  
-  เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพคันทางเดิม(ถนนดินลูกรัง) ให้มีคุณภาพเทียบเท่า
ชั้นโครงสร้างทางชั้นรองพื้นทาง

นางสาวกมลวรรณ  สุขถาวร  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ผู้ออกแบบ) ภย.28334



การบริหารจัดการโครงการและการควบคุมคุณภาพวัสดุ



การบริหารจัดการโครงการ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

 ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานทีก่่อสร้างทุกวันให้เป็นไปตามแบบรปู รายละเอียด

และขอ้ก าหนดไวใ้นสัญญาจ้างทุกประการ

 1. รายงานแผนการปฏิบัติงาน (ภาพรวม) 
 2. รายงานประจ้าเดือน (ภาพรวม)
 3. แผนและผลงานการเบิกจ่ายเงิน (ของผู้รับจ้าง) 
 4. รายงานปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
 5. ผลการก่อสร้างรายสัปดาห์ ความก้าวหน้าของสายทาง 
 6. รายงานประจ้าวัน/รายงานประเภทต่างๆ ที่ด้าเนินการ 
 7. จัดประชุมประจ้าสัปดาห์และจัดท้ารายงาน
 8. รายงานผลการอนุมัติวัสดุและ Shop Drawing 
 9.รายงานผลทดสอบวัสดุ General Test/ Control Test



 10. รายงานการตรวจสอบโครงการ โดยผู้ว่าจา้ง

 11. รายงานการตรวจสอบโครงการ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง คส.2

 12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

 13. การสอบถามระดับความพึงพอใจ ในระหว่างก่อสร้าง (ส่วนร่วมภาคประชาชน)

 14. การเบิกจ่ายผลงานก่อสร้างและการตรวจการจ้าง 

 15. การรายงานหลังการตรวจการจา้ง

 16. การแก้ไขสัญญา 

 17. การสั่งหยุดงาน (เฉพาะส่วน)

 18. การสั่งพักงาน (เฉพาะส่วน) 

 19. เกิดเหตุสุดวิสยั (พิจารณาให้เกดิความมั่นคงแข็งแรง เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม

 20. กรณีผลงานล่าช้ามากกว่า 10% (รายงานผู้ว่าจา้งทราบ)

การบริหารจัดการโครงการ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท



การบริหารจัดการโครงการ

ส่วนร่วมภาคประชาชนก่อนการกอ่สร้าง การประชุมผู้ว่าจ้าง-ผู้รับจ้าง ก่อนการก่อสร้าง

การควบคุมคุณภาพวัสดุ ก่อน-ระหว่าง-แล้วเสร็จ โครงการ

General Test Control Test



ขั้นตอนการควบคมุคุณภาพวัสด(ุQuality control system)



สถานที่ตั้งโครงการ



แผนที่สังเขป     ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านดอนยอ  ต้าบลดอนยอ  
อ้าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก Soil  Stabilizing  Agent(ดินซีเมนต์)  โดยวิธ ีPavement In-Place Recycling                   

ระยะทาง  7.200  กิโลเมตร 

จุดเริ่มต้นโครงการ

จุดสิ้นสุดโครงการ

วัดใหม่พงษ์โสภณ



คณะกรรมการ/ผู้ควบคุมงาน

 ตามค าสัง่จงัหวัดนครนายกท่ี  1157/2555  

 คณะกรรมการตรวจการจ้าง

 1.นายเฉลิมชัย  ปัญฑะโชติ รอง ผวจ.นย. ประธานกรรมการ

 2.นายวลัญจกร  ไกรเลิศ หัวหน้าส านักงาน จว.นย. กรรมการ

 3.นายชัยสิทธิ์  นิยมลาภ ผอ.ทชจ.นย. กรรมการ

 4.นายดนตรี  พัทธิยา นายช่างโยธาช านาญงาน  ทชจ.นย. กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

1. นางสาวกมลวรรณ  สุขถาวร ผู้ควบคุมงาน  (และผู้ออกแบบ)

2. นายสนธิศักดิ์  นาคมณี ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน



รายละเอียดโครงการ
สายแยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านดอนยอ   ต้าบลดอนยอ   อ้าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก

Soil  Stabilizing  Agent(ดินซีเมนต)์ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling    
ระยะทาง  7.200  กิโลเมตร 

 ผิวจราจรกวา้ง  6  เมตร  ไหลท่างข้างละ  0.50  เมตร (6/7)

ด าเนินการเริ่มจาก  กม.0+000(7+525)  ถงึ  กม.7+200(14+725)

 กม.0+000  ถงึ  กม.1+900 ก่อสร้างปกติ

 กม.1+900  ถงึ  กม.4+100 Soil  Stabilizing  (ดินซีเมนต)์ 
โดยวิธี Recycling ชั้นรองพื้นทาง

 กม.4+100  ถงึ  กม.5+700 ก่อสร้างปกติ

 กม.5+700  ถงึ  กม.5+900 Soil  Stabilizing  (ดินซีเมนต์) 
โดยวิธี Recycling ชั้นรองพื้นทาง

 กม.5+900  ถงึ  กม.7+100  ก่อสร้างปกติ

 กม.7+100  ถงึ  กม.7+200 Soil  Stabilizing  (ดินซีเมนต์) 
โดยวิธี Recycling ชั้นรองพื้นทาง

(2.200 กม.)



สภาพพื้นที่ด้าเนินการ Soil  Stabilizing  (ดินซีเมนต)์ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 

Before



ภาพระหว่างการก่อสร้าง

1

2

1. ท าการปรับระดบัชั้นรองพื้นทาง(ลูกรัง) จากวัสดุ

ในสายทาง

2. เตรยีมเครื่องจักรชุดกัดวสัดุเก่าน ากลับมาใช้ใหม่(วิธีหมุนเวียนวัสดุในที่)

ด้วยการปรับปรุงคุณภาพ วิธีดินซีเมนต์ผสมน  ายาโพลิเมอร์



3

4

ภาพระหว่างการก่อสร้าง

3. ท าการวิธีหมุนเวียนวัสดุในที่ดว้ยการปรับปรุงคุณภาพ วิธีดินซีเมนต์ผสม

น  ายาโพลิเมอร ์ และบดอัดแน่น

4. ควบคุมคุณภาพวัสดุในสนามด้วยวิธีทดสอบ 



4

ภาพระหว่างการก่อสร้าง

4. ควบคุมคุณภาพวัสดุในสนาม
4.1 ตรวจสอบความแน่นในสนาม Field Density โดยวิธี Sand-Cone Method 
4.2 หาค่า Unconfined Compressive Strength โดยวิธี Dynamic Cone Penetrometer (DCP)
4.3 เก็บตัวอย่างวัสดุเพื่อน้าไปทดสอบหาก้าลังรับแรงอัด โดยวิธี Unconfined Compression  Test 

4.1 4.2 4.3



สภาพพื้นที่ด้าเนินการ Soil  Stabilizing  (ดินซีเมนต)์ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 

After



ขั้นตอนการท้างานล้าดับต่อไป
 ท าการก่อสร้างชั้นพื้นทาง(หินคลุก) ความหนา 0.20 เมตร  ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

 ท างานชั้นผิวทางแอสฟลั์ติกคอนกรีต ตามแบบรูปและตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท



อุปกรณ์ตรวจสอบควบคุมคณุภาพวัสดุในสนาม

Dynamic Cone Penetrometer (DCP)
-หาค่า Unconfined Compressive Strength 
และ CBR

อุปกรณ์ Field CBR 



Dynamic Cone Penetrometer (DCP)
-Unconfined Compressive Strength 
 and  CBR

Field CBR 

อุปกรณ์ตรวจสอบควบคุมคณุภาพวัสดุในสนาม



การควบคุมคณุภาพวัสดุในห้องปฏิบัติการ

-หาค่า Unconfined Compressive Strength 
-หาค่า%Water Content และ Dry Density



เครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง
 ประกอบด้วย - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- เครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง



S(NY.)= Service  Radio Station
ศูนย์ติดต่อสื่อสารระหว่าง ทางหลวงชนบท นครนายก  กับ ประชาชน

เมื่อท่านเข้าสู่จังหวัดนครนายก  ท่านสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารของ
กรมทางหลวงชนบท  สอบถามเส้นทาง  ทางเลี่ยง-ทางลัด  และการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชน  ตลอดจนข่าวสารและการบันเทิง  ได้ทาง.....  

FM 106.50  MHz.
“ วิทยุชุมชนคนทางหลวงชนบทนครนายก ”




